
 

 

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y   
MANTENIMIENTO   

PIEDRA SINTERIZADA 
Una vez instalada la piedra sinterizada requerirá una limpieza básica y sencilla para su 
mantenimiento. Para mantener la piedra sinterizada en condiciones óptimas, es crucial 
tener en cuenta que su cuidado dependerá del buen uso que se le dé. A continuación 
ofrecemos consejos importantes para garantizar que la piedra sinterizada se mantenga 
en su mejor estado a lo largo del tiempo. 

LIMPIEZA DIARIA  

Para la limpieza cotidiana de la piedra sinterizada de Isa Design se recomienda utilizar  un 
paño húmedo o un trapo suave con agua, también puede colocar una pequeña cantidad  
de jabón suave no abrasivo, que no contenga ningún astringente o algún químico fuerte 
ya  que esto puede deteriorar la superficie y cambiar su color distintivo, no olvide secar con 
cuidado con una toalla de papel o un paño suave y limpio para evitar la formación de 
manchas o marcas de agua. 

Recomendamos los productos Isa Design, específicos para la limpieza de la piedra 
sinterizada, por otro lado, algunos de los productos no recomendados son la lejía,  
detergentes para desagües, grasa, sarro, entre otros.   

LIMPIEZA DE MANCHAS   

Es importante limpiar inmediatamente ocurra algún derrame sobre la superficie con agua  
y jabón o los detergentes recomendados para la piedra sinterizada dejando actuar 
aproximadamente cinco minutos evitando que las manchas se asienten, luego retire con 
un paño húmedo y  seque la superficie con una toalla de papel, de ser necesario repita el 
procedimiento. Tenga  precaución con pigmentos y olores fuertes, especialmente en 
derrames de café, té, aceite, vino y otros líquidos que puedan dejar manchas.  

No utilices limpiadores ácidos, como vinagre o limón, ni productos abrasivos, como 
esponjas de metal o estropajos ásperos. Estos pueden dañar la superficie de la piedra 
sinterizada. 

Algunas piedras sinterizadas pueden requerir un sellado periódico para mantener su 
resistencia a las manchas y la absorción de líquidos. 

PREVENCIÓN DE TEMPERATURAS  

Para prevenir daños por altas temperaturas en la piedra sintetizada, es importante seguir 



 

 

estas precauciones. Evita colocar directamente sobre la superficie de piedra sintetizada 
objetos calientes, como ollas o sartenes recién retiradas del fuego. Utiliza siempre 
soportes aislantes, posavasos o manteles para proteger la piedra sintetizada del calor 
intenso. Evita también el contacto directo con fuentes de calor como hornos, planchas o 
elementos de cocina calientes. 

PREVENCIÓN A RAYADO  

Para prevenir el rayado en la piedra sinterizada, es recomendable seguir estas 
precauciones. Evita utilizar objetos afilados o ásperos directamente sobre la superficie de 
la piedra sinterizada, ya que podrían causar arañazos. Utiliza tablas de corte o soportes al 
cortar alimentos u objetos sobre la superficie para evitar el contacto directo con utensilios 
afilados. Asimismo, evita arrastrar objetos duros o abrasivos sobre la superficie de la piedra 
sinterizada, ya que esto también puede provocar rayones. Al limpiar la superficie, utiliza 
paños suaves o esponjas no abrasivas para evitar cualquier tipo de daño. Siempre evita el 
uso de productos de limpieza agresivos o que contengan partículas abrasivas. Siguiendo 
estas precauciones, podrás mantener la apariencia impecable y libre de rayones de la 
piedra sinterizada. 

 

PREVENCIÓN DE GOLPES  

Para prevenir golpes y posibles daños en la piedra sinterizada, se recomienda seguir estas 
precauciones. Evita golpear la superficie de la piedra sinterizada con objetos duros o 
pesados, ya que esto podría causar fracturas o astillamientos. Al manipular utensilios de 
cocina u otros objetos que podrían golpear la piedra, ten cuidado y evita impactos 
directos. Utiliza protectores de goma o fieltro en la base de los objetos duros que colocas 
sobre la superficie de la piedra sinterizada para amortiguar cualquier golpe. Al 
transportar o mover piezas de piedra sinterizada, hazlo con cuidado y evita caídas o 
golpes accidentales. Además, asegúrate de colocar la piedra sinterizada en una ubicación 
segura donde no esté expuesta a situaciones de riesgo. Siguiendo estas precauciones, 
podrás mantener la integridad y belleza de la piedra sinterizada y prevenir posibles daños 
por golpes. 

LOS CONSEJOS SE BASAN EN NUESTRA EXPERIENCIA, ISA DESIGN NO DA GARANTÍA DE  
QUE LA INFORMACIÓN SEA PRECISA, EXACTA, COMPLETA Y APLICABLE 


