
• Impurezs en el suministro de u y tuberís (su plomero de 
instlción debe pur r ls línes de u ntes de l instlción).

• Conelmiento o temperturs del u superiores  65 rdos 
centírdos.

• Uso del rifo en presiones de u que no estén dentro del lcnce • Uso del rifo en presiones de u que no estén dentro del lcnce 
de los estndres de diseño (su plomero de instlción debe 
seurrse de que l presión del Producto esté dentro de estos 
límites).

• Des ste norm l, incluido el des ste de superficies y 
componentes, como nillos de selldo, vlvuls de retención y 
membrns en el rifo.

• C mbios en los cbdos del Producto, como des ste, rñzos, • C mbios en los cbdos del Producto, como des ste, rñzos, 
m nchs, stills, bolldurs, pérdid de brillo y otrs 
consecuencis del uso.

• Uso indebido, uso o plicción inpropid o norm l.

• Incumplimiento de ls instrucciones corrects de instlción, 
funcionmiento norm l o cuiddo decudo del Producto.

• M ntenimiento insuficiente.

• Influencis químics, brsivs o eléctrics.• Influencis químics, brsivs o eléctrics.

• Instlción prcil o complet relizd por un person no 
clificd y con licenci.

• Instlción que no cumpl con los estndres ncionles.

• Reprciones o m nipulciones relizds por  técnicos no 
utorizdos.

• El uso de piezs de repuesto no oriinles.

• Culquier modificción l Producto.• Culquier modificción l Producto.

• Culquier dño, como des ste norm l, debido  un ccidente, 
lm cenmiento deficiente, humedd, líquidos, incendio, uso 
indebido, vndlismo o un mbiente corrosivo.

• Culquier pequeñ imperfección en los cbdos (como m rcs de • Culquier pequeñ imperfección en los cbdos (como m rcs de 
cepilldo en cero inoxidble) que no deben considerrse como 
defectos, sino como un crcterístic típic de estos productos 
rtesnles.

• M nchs de óxido o res dejds en l superficie del fre dero 
son óxidos flotntes, que se pueden eliminr con bicrbonto de 
sodio, pst de dientes o un pst removedor de óxido.

Flls, d ños o pérdid s cusd s por:

Limitciones de l rntí
L rnti de lvpltos no cubre


